
SCHEDA TECNICA

Alu Finish 
Art.: 02.3107.1085
Aerosol 500 ml

Alu Finish è una vernice di color grigio alluminio, a rapida asciugatura, in qualità originale da fabbrica. Il
prodotto ha un eccellente aggrappaggio su quasi tutte le superfici metalliche e diverse materie plastiche e
dopo l’asciugatura, forma un rivestimento uniforme, resistente ai graffi ed usura. Alu Finish dona alla
superficie trattata un perfetto e naturale aspetto color alluminio.

Base:  Resina acrilica

Massa volume / densità:  734 kg/m³

Consistenza:  Liquida (pronto all’uso in aerosol)

Solventi:  Solventi organici

Punto infiammazione:  < 0°C

Resistenza alla temperatura:  -25°C a +110°C

Resistenza ai raggi UV:  Eccellente

Resistenza all’acqua:  Buona

Resistenza ai solventi:  Buona, a contatto breve

Condizioni di lavorazione:  +15°C a +30°C

Superficie:  Quasi tutte le moderne materie plastiche e metalli

Preparazione della superficie:

 

La superficie deve essere sgrassata, pulita, asciutta e priva di polvere. Opacizzare la superficie
preferibilmente con un panno abrasivo. Pulire le superfici in metallo con Innotec Multisol o
Innotec Seal and Bond Remover. Pretrattare con un fondo le superfici in metallo nudo (Innotec
Speed Primer o Innotec Zinc Coat). Pulire le superfici in materia plastica con Innotec Repaplast
Cleaner Antistatic e pretrattarla con Innotec Repaplast Primer New Formula.

Applicazione:

 

Agitare bene la bomboletta prima dell’uso. Distanza di spruzzo 25-30 cm. Applicare
uniformemente in una o due mani e lasciare evaporare minimo 10 minuti fra uno strato e l’altro.
In fase di verniciatura mascherare le superfici adiacenti con Innotec Masking Tape o
proteggere con Innotec Masking Plate. Dopo l’utilizzo capovolgere la bomboletta e spruzzare
per liberare la valvola.

Fuori polvere:  ± 5 minuti (a 20°C / 65% umidità relativa)

Tempo di essicazione:  ± 2 ore (a 20°C / 65% umidità relativa)

Spessore consigliato:  Applicare in più strati sottili

Verniciabilità:  Dopo ± 2 ore (a 20°C / 65% umidità relativa)

Pulizia materiali:  Con Innotec Multisol
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Pulizia mani:  Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua

Conservazione:  2 anni in confezione originale integra

Condizioni di stoccaggio:  Conservare in luogo fresco ed asciutto

Tipo di codice batch:  F

Codice EAN:  5400563010723

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell’utilizzo del prodotto in normali
applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l’utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L’uso del prodotto
in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell’utilizzo in difformità da quanto indicato dal
fornitore. Si declina sin d’ora ogni responsabilità per l’uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l’importo dell’acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.
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