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Tierzucht
Qualität, die die Produktivität trägt
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Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und 
Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, 
leistungsstarke und intuitive technische Lösungen 
zu bieten. 

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, 
Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, 
Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der 
Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und 
Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.

Euromec2 & Innotec
Eine Partnerschaft, die seit 30 
Jahren Mehrwert schafft.

Kompetenz
Fundiertes Wissen über 
Produkte, Branchen und 
industrielle Anwendungen.

Erfahrung
Über dreißig Jahre Tätigkeit 
an der Seite von Unternehmen, 
Technikern, Handwerkern, 
Fachleuten und Großbetrieben.

Professionalität
Verlässlichkeit, Liebe zum Detail 
und sorgfältige Pflege der 
Kundenbeziehungen – vom ersten 
Kontakt bis zum Kundendienst 
nach dem Kauf.

Zuverlässigkeit
Erprobte Lösungen, zertifizierte 
Produkte und eine Arbeitsmethodik, 
die Betriebskontinuität gewährleistet.

Innovation
Kontinuierliche Suche nach neuen 
Technologien und Verbesserung 
der Wartungsprozesse.

Marktkenntnis
Die solide Verwurzelung im italienischen 
Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse 
vorauszusehen, Prozesse zu verstehen 
und wirklich effektive Lösungen 
anzubieten.

Nähe
Ein technisches und vertriebliches 
Netzwerk, das vor Ort präsent ist und 
stets nah an den Bedürfnissen der 
Kunden bleibt.

Menschen
Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle 
Fachkräfte, die in jeder Anwendung 
Qualität, Kontinuität und Kompetenz 
sicherstellen.

Gemeinsame 
Werte

Zusammenarbeit im 
italienischen Markt

30 Jahre

Betreute Kunden

> 25K
Schulungsveranstaltungen

> 1.500
Verwaltete Aufträge

> 30.000
Kundenbindungsrate

94,7%
Die Partnerschaft in Zahlen
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Die Euromec2 Academy wurde gegründet, 
um Kompetenz und Methodik an alle 
weiterzugeben, die täglich mit den 
Innotec-Lösungen arbeiten. 

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte 
Beratung und kontinuierliche Weiterbildung
zu konkreten Werkzeugen werden, 
um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse 
zu verbessern.

Schulung, 
die zu 
Kompetenz
wird.

Unsere Methode
Ein praktischer, 
konkreter und 
ergebnisorientierter 
Ansatz.

Zuhören
Wir beginnen mit der Analyse der 
betrieblichen Anforderungen des 
Kunden, des Umfelds und der 
betroffenen Oberflächen.

Technische Beratung
Wir wählen die geeignetste Lösung 
auf der Grundlage von Erfahrung, 
Anwendungstests und realen 
Leistungsdaten.

Demonstration
Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte 
live und erzeugen den bekannten 
WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-
Methode seit jeher auszeichnet.

Schulung
Wir begleiten den Kunden mit gezielter 
technischer Ausbildung, um die optimale 
Nutzung der Produkte im täglichen 
Betrieb sicherzustellen.

Support und Kontinuität
Wir garantieren Präsenz vor Ort, 
kontinuierliche Betreuung und 
schnelle Lieferung in ganz Italien.
in tutta Italia.

Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein 
zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet 
nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die 
interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

A C A D E M Y
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Im Bereich der Tierzucht erfordert jeder Eingriff 
ein Gleichgewicht aus Bestandsmanagement, 
Strukturqualität und Kontrolle der 
Umgebungsbedingungen. Die Qualität des 
Ergebnisses hängt von zuverlässigen technischen 
Lösungen ab, die Sicherheit, Hygiene und dauerhafte 
Leistung gewährleisten. Tierhaltungsbetriebe arbeiten 
unter schwierigen Bedingungen: ständige Feuchtigkeit, 
biologische Einflüsse, organische Substanzen und 
anhaltende Beanspruchung. Deshalb ist der Einsatz 
von Produkten, die auf Beständigkeit, Langlebigkeit 
und für das Tierwohl geeignete Umgebungsbedingungen 
ausgelegt sind, unverzichtbar. In diesem Kontext ist 
Euromec2 der technisch-chemische Partner für 
Züchter, Techniker und Fachkräfte des Sektors, 
mit Lösungen für die Verwaltung und Instandhaltung 
von Stallumgebungen.

Tierwohl, Betriebseffizienz, 
Strukturqualität.

Technische Lösungen für die Tierzucht
Dank der Partnerschaft mit Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl technisch-
chemischer Produkte, die speziell für den Tierzuchtsektor entwickelt wurden: zur Verbesserung 
der Hygiene und Desinfektion der Umgebungen, zur Gewährleistung beständiger Abdichtungen 
auch unter kritischen Bedingungen, zum Schutz von Strukturen und Oberflächen vor Korrosion 
und Degradation, zur Vereinfachung von Wartungs- und Wiederherstellungseingriffen sowie zur 
Erhöhung der Langlebigkeit von Anlagen und Ausrüstungen. Produkte, die sich in den Tagesablauf 
integrieren, Abläufe vereinfachen und die allgemeinen Bedingungen der Stallumgebungen 
verbessern.

Technische Kompetenz und operativer Support
Im Tierzuchtsektor hängt die Wirksamkeit der Lösungen auch von der korrekten Anwendung 
ab. Euromec2 begleitet Fachleute mit technischer Beratung, operativem Support und gezielter 
Schulung, mit praktischen Hinweisen für den Produkteinsatz entsprechend den spezifischen 
Anforderungen des Stalls oder der Anlage. Eine konkrete Unterstützung zur Verbesserung 
des Umgebungsmanagements, zur Reduzierung kritischer Situationen und zur Steigerung der 
Gesamteffizienz.

Innovation und Nachhaltigkeit
Die moderne Tierzucht erfordert leistungsstarke und verantwortungsvolle Lösungen. 
In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 Produkte an, die auf die Verbesserung von 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umgebungsbedingungen ausgelegt sind und zu effizienteren 
Haltungssystemen beitragen.

Ein Partner für die Effizienz der Betriebe
Euromec2 besteht aus auf technische Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung 
ausgerichteten Fachleuten. Wir begleiten Züchter und Betreiber und tragen dazu bei, die 
Leistung der Betriebe, die Qualität der Strukturen und das Tierwohl dauerhaft zu verbessern.
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SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da
un’elasticità permanente e un’ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, siliconi e non si restringe.

Base:  Polimeri MS

Massa volume / densità:  ± 1380 kg/m³

Consistenza:  Pastoso

Solventi:  Privo

Durezza:  ± 55 (Shore A)

Resistenza alla rottura (res. alla
trazione):

 ± 2,60 N/mm² (secondo DIN 53504)

Estensione fino a rottura (%):  ± 400% (secondo DIN 53504)

Modulo:  ± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)

Resistenza al taglio:  1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)

Ritorno molla:  ± 80%

Resistenza alla temperatura:  -40°C a +90°C

Resistenza ai raggi UV:  Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.

Resistenza all’acqua:  Buona

Stabilità:  Buona

Condizioni di lavorazione:  +5°C a +35°C

Superficie:

 

Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testare preventivamente), legno, pannelli HPL,
calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetro (durante l'incollaggio, applicare sempre un
primer UV adatto come Innotec Glass - Body Primer) (non adatto per vetri, pannelli solari, …)

Preparazione della superficie:

 

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol o Innotec Seal
and Bond Remover. Superfici in materiale sintetico pulire con Repaplast Cleaner Antistatic.
Plastiche porose o difficili pretrattare con Innotec Repaplast Primer o Innotec Seal Guard.

Applicazione:
 
Con apposita pistola Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun o Air Sealant Applicator 300. Per incollare,
unire le parti entro 10 minuti, eventualmente lisciare con Innotec Seal Fluid.

Formazione di pellicola:  ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

www.innotec.eu/984
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Asciutto al tatto:  ± 4 ore (a 23°C / 50% umidità relativa)

Tempo di essicazione:  ± 3 mm in 24 ore (a 23°C / 50% umidità relativa)

Larghezza min fuga:

 

Industria: larghezza minima del giunto ± 5 mm
Se il giunto è più profondo della profondità massima consentita in relazione alla larghezza del
giunto, viene utilizzato Innotec Back Fill Foam per riempire il giunto.

D (profondità giunto) = [ B (larghezza giunto) / 3 ] + 6 mm

Regola generale:
Relazione larghezza giunto : profondità giunto
Larghezza del giunto ≤ 10 mm = 1:1
Larghezza minima del giunto = 5 mm

Profondità del giunto > 10 mm = 2:1
Profondità minima del giunto = 10 mm

Automotive: spessore minimo dello strato adesivo ± 2 mm

Deformazione massima:  25%

Verniciabilità:

 

Adatto per quasi tutti i moderni sistemi di verniciatura a base d'acqua e 2K. Se vuoi
sovraverniciare dopo le 4 ore, devi prima applicare un primer per materiali sintetici (Innotec
[PRODUCT: 144: Repaplast% 20Primer:]). Visto l’evoluzione, dei diversi tipi di sistemi di
verniciatura e tonalità delle vernici, si consiglia di testali prima dell’uso.
Automotive: Se Adheseal è soggetto regolarmente a dei movimenti, aggiungere sempre un
elasticizzante alle vernici a 2 componenti (vedere le istruzioni del fornitore della vernice).

Pulizia materiali:  Con Innotec Multisol

Pulizia mani:  Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua

Conservazione:  1 anno in confezione integra

Condizioni di stoccaggio:  Conservare in luogo fresco ed asciutto

Tipo di codice batch:  F

Particolarità:
 
A costante contatto con acqua il prodotto rilascia una minima percentuale di catalizzatore.
Approvato-OEM

Certificazione CE:

 

Industria: Innotec Adheseal è un prodotto con marchio CE secondo la direttiva (EU) Nr.
305/2011. Può scaricare la corrispondente dichiarazione di prestazione (Dop Nr. 0124230000)
dal nostro sito.
CE EN 15651-1 F - EXT - INT 25HM

Codice EAN:  5400563003886

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell’utilizzo del prodotto in normali
applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l’utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L’uso del prodotto
in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell’utilizzo in difformità da quanto indicato dal
fornitore. Si declina sin d’ora ogni responsabilità per l’uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l’importo dell’acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

www.innotec.eu/984

2/3 - 30-06-2021

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

www.innotec.eu/984
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Technische Dokumentation als Leistungsnachweis
Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische 
Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit 
entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten 
zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über 
den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, 
des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.
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 Tierzucht

Erlebe es 
in Aktion

Dauerelastisches Dichtmittel

Easy Seal XS
Ein einzigartiges Dichtmittel mit dauerhafter Elastizität, geeignet auch für sanitäre 
Anwendungen und Naturstein. Das Produkt haftet hervorragend auf verschiedenen 
Oberflächen wie Naturstein, Beton, Keramik- und Glasurfliesen, Holz, Metall und
vielen Kunststoffen. Easy Seal ist geruchlos, frei von Oximen, Lösemitteln und 
Diisocyanaten und kann daher auch auf empfindlichsten Untergründen sicher 
verwendet werden.

Eigenschaften:
• Alkoxy, lösemittel-, diisocyanat-, oxim- und MEKO-frei.
• Modul ± 0,36 N/mm² (bei 100 % Dehnung) (DIN 53504).
• Bruchdehnung (%): ± 215 % (DIN 53504).
• Trockenzeit 2 mm in 24 Stunden.
• Nicht überstreichbar.
• NSF R2-Zertifizierung, nur Farbe Weiß.
• CE-Zertifizierung für verschiedene Anwendungen im Baubereich.
• Schimmel- und Pilzresistenz gemäß DIN EN ISO 846.

Silbergrau
Art. 01.1449.1095

Transparentgrau
Art. 01.1451.6080

Schwarz
Art. 01.1453.0100

Edelstahl
Art. 01.1458.9007

Anthrazitgrau
Art. 01.1452.6090

Pergamon
Art. 01.1455.0820

Transparent
Art. 01.1454.0070

Hellgrau
Art. 01.1456.0000

Weiß
Art. 01.1448.5020

Schmierfett für die Lebensmittelindustrie

Nutriflon Grease 400 g
Universelles Hochqualitäts-Schmierfett, nicht toxisch, auf Basis eines 
rein pharmazeutischen Öls. Dank der speziellen Zusammensetzung erfüllt 
es die NSF-Anforderungen der Kategorie H1 und ist daher für den Einsatz 
in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Eigenschaften:
• Aluminiumkomplex-Basis.
• Viskosität 2 (NLGI).
• Temperaturbereich von -20 °C bis +165 °C, Tropfpunkt bei +265 °C.
• Druckfestigkeit: Shell-Vier-Kugel-Test 500 kg (IP-239).
• Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H1, Registrierungsnummer: 138144. 
   Schmierfett gemäß DIN 51825.
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 Tierzucht

Raumduftspray

Air Shot
AAir Shot, Raumduftspray, bietet eine schnelle und sehr effektive Lösung zur Beseitigung 
unangenehmer Gerüche. Das Ergebnis ist eine angenehme Atmosphäre im Arbeits- oder 
Aufenthaltsbereich. Eine sofortige Duftwelle für kleine und große Räume.

Eigenschaften:
• Spezieller Duft mit organischen Lösemitteln, hinterlässt keine Flecken auf Stoffen
   und empfindlichen Oberflächen.
• Mit 8 Atmosphären geladen.
• 100 % silikonfrei.
• Erhältlich in 5 Duftvarianten: CLEAN, FRESH, SPRING, MUSK e DOMUS.

Cod.: Art. 04.0161.0001 (Clean) - 04.0161.0002 (Fresh) - 04.0161.0003 (Spring) 
04.0161.0004 (Musk) - 50000689 (Domus)

Kalk- und Rostentferner

Calcium Clean 
Calcium Clean ist ein äußerst wirksamer Reiniger, der gezielt Kalk und Rost beseitigt. Dank 
seiner Zusammensetzung eignet sich das Produkt optimal für die Reinigung von Sanitäranlagen 
wie Bädern, Duschen, Badewannen, Toiletten und Schwimmbädern. Sicher auch für Küchen, 
Arbeitsflächen und Fliesen.

Eigenschaften:
• Mischung aus Säuren und oberflächenaktiven Substanzen.
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie gemäß den geltenden HACCP-Normen.
• Ideal zur Entkalkung von Wasserhähnen, Waschbecken, Geräten und Utensilien
   aus verchromtem oder Edelstahl.
• Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.
Verfügbare Formate: 1.000 ml – 5 l  |  Art.-Nr.: 04.0300.6100 (1 l) – 04.0301.6100 (5 l)
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Erlebe es 
in Aktion

Lösemittelbasierter Mehrzweckreiniger

Unisol 
Mehrzweckreiniger auf Basis organischer Lösemittel für technisch-industrielle 
Anwendungen, speziell entwickelt zur Entfernung organischer Verunreinigungen 
(Fette, Öle, Harze, Wachs, Klebstoffe, Dichtstoffe, Druckfarben, Lacke) bei der 
Wartung und/oder Montage an Metallteilen von Maschinen.

Eigenschaften:
• Enthält ein schnelles und penetrierendes Lösemittel, das kontrolliert verdunstet.
• NSF-registriert in der Kategorie K1 und daher in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. 
   In Kombination mit Foam Glass Clean Plus (NSF-C1) perfekt geeignet für jeden
   Reinigungsablauf gemäß HACCP / ISO 9000.
• Lebensmittelsicher, frei von chlorbasierten Lösemitteln, die die Ozonschicht schädigen.
• Enthält keine gefährlichen oder aromatischen Kohlenwasserstoffe, was die Anzahl 
   der für ein Lösemittel vorgesehenen Gefahrenpiktogramme auf ein Minimum reduziert.

 Tierzucht

Professioneller Oberflächenreinigeri

Easy Clean
Easy Clean ist ein professionelles Reinigungsprodukt, einsetzbar auf nahezu allen 
Oberflächen. Es entfernt Nikotin, Fett, Schmutz, Salz und Silikon und ist besonders wirksam 
bei der Beseitigung von Insektenrückständen. Es wirkt schnell und sicher in der Tiefe.

Eigenschaften:
• Mischung aus anorganischen Salzen, Basen, oberflächenaktiven Wirkstoffen und Alkoholen.
• Gebrauchsfertig oder verdünnt im Hochdruckreiniger je nach Verschmutzungsgrad, 
   5 % bis 50 % mit Wasser.
• Erhältlich in 3 Formaten: 500 ml, 5 L, 25 L.
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Schmier- und Lösespray

Multi Spray 1000
Multi Spray 1000 ist ein leichtes Schmier- und Lösespray mit hoher 
wasserabweisender Wirkung, das bewegliche Teile schmiert und vor 
Korrosion schützt. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit, indem es zwischen 
Oberfläche und Wasser eindringt und diese schützt. Darüber hinaus 
fungiert es als elektrisches Isolierspray.

Eigenschaften:
• Bildung eines Schutzfilms gegen Korrosion und Feuchtigkeit 
   für ca. 1.000 Stunden (Salztest).
• Leichtes Schmier- und Lösespray mit hoher wasserabweisender Wirkung.
• Silikonfrei.
• Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H2, Registrierungsnummer: 153349.

 Tierzucht

Reinigung und Schutz von Edelstahl

Inno-X
Inno-X ist ein hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften. Speziell entwickelt 
für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von Edelstahl, Chrom und Aluminium 
in Handwerk und Industrie. Es entfernt mühelos Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ohne 
Schlieren. Darüber hinaus hinterlässt es einen speziellen transparenten Schutzfilm, 
der die spätere Schmutzentfernung erheblich erleichtert. Geeignet für: Industrieküchen, 
Maschinen, Edelstahlflächen, Fahrzeuge, Aufzüge usw.

Eigenschaften:
• Wasserbasierter Reiniger mit oberflächenaktiven Substanzen 
   und pharmazeutischem Paraffinöl.
• Hinterlässt einen speziellen transparenten Schutzfilm, der die spätere
   Schmutzentfernung erheblich erleichtert.
• Geeignet für: Industrieküchen, Maschinen, Edelstahlflächen, 
   Fahrzeuge, Aufzüge usw.

Verwandte Produkte: > Multi Wipes
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Erlebe es 
in Aktion

Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover
Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven
Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter 
entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder 
Verklebung vor.

Eigenschaften:
• Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
• Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
• Beschädigt keine Aluminiumteile.
• Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
• OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec

 Tierzucht
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Die Qualität Ihrer Arbeit 
auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, in sicheren, 
hygienischen und vollständig kontrollierten Stallumgebungen 
zu arbeiten. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff 
Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Eine 
konkrete Möglichkeit, die Strukturqualität zu verbessern, das 
Umgebungsmanagement zu optimieren und zum Tierwohl 
beizutragen.

Entdecken Sie alle unsere 
Lösungen für die Tierzucht.
Für weitere Informationen zu den auf die Tierzucht zugeschnittenen 
Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über 
Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung 
Ihrer Projekte.

  Unsere Referenzen



Euromec2 srl 
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE) 
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Wir helfen Ihnen bei der Wahl
des richtigen Produkts
Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre 
Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu 
beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it

Wo Effizienz Gestalt annimmt

MEHR ERFAHREN

Exklusiver Partner für Italien


